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Sicherheitsabdeckung

Aufgrund der Bauweise kann die Abdeckung STARLIGHT lediglich nur in rechteckiger Form und
mit einem Uberstand von 20cm hergestellt werden.

WALU Pool STARLIGHT kann an Treppenanlagen angepasst werden.

Abdeckungsmodelle
i N

Eingelassene
Becken:
Evolution,
Starlight,
Advantage

Oberflur-Becken Woodstar

Farben - Blickdichte Varianten

Azurblau Nachtblau Schweizer Grin Mokka Sand

Anthrazitgrau Lichtgrau




WALU) STARBIGHIESicherheitsabdeckiing

Das Abrollen und Aufrollen

Abrollen per Zuggurt, Befestigung und Einstellung in Vollstandiges Aufrollen mit Hand-
Sicherheitsposition in weniger als 3 Minuten kurbel in weniger als 3 Minuten

Technische Merkmale

Austauschbare Profile: Aluminium, eloxiert, Doppelkehle - Profil: halbrund, Durchmesser 46mm,
Endstlicke abgeflacht

Austauschbare PVC-Bahnen: PVC-Gewebe, blickdicht oder solar, 650 g/m?
Durchschnittsgewicht Abdeckung: 1.250 g/m?

Befestigung an den Breitseiten: Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte

Befestigung an den Langsseiten: Cabiclic-Spannbander und Edelstahl-Stifte

Abrollen: Zuggurt

Aufrollen: Mit Handkurbel

Option Motorbetriebenes Abrollen: Walu Cool + Walu Winch oder Walu Matic + Walu Winch
Option Motorbetriebenes Abrollen: Walu Cool oder Walu Matic

Schneefestigkeit ohne Schneeprofile: 15cm

Schneefestigkeit mit Schneeprofilen: 30cm

- mindesttragende Schneehohe: Pulverschnee -

Preis pro m2 inkl. Handkurbel zzgl. Transportpauschale: € 88,77



